
	
  
	
  

Descripción	
  del	
  modelo	
  
Este nuevo calentador nos ofrece un cuidado diseño tanto en su aspecto estético como en el 
técnico. Su alta calidad Master, les hace distinguirse claramente, de todos los calentadores 
portátiles radiantes, de sus características, que hay actualmente en el mercado. Dispone de un 
depósito metálico incorporado para Gasóleo, Control electrónico y termostato ambiente. El acceso 
a todos sus componentes es sumamente fácil: con solo retirar la carcasa trasera del equipo, 
encontramos ante nosotros una panorá- mica completa de todas las partes que debemos revisar, 
para su reparación o mantenimiento, salvo la cámara de combustión a la que se accede por el lado 
opuesto. El resúmen es: Calidad, Rendimiento, Facilidad y Diseño. Opcionalmente: Ruedas y 
manerales 

• Posibilidad de ruedas y maneral (opcional ) 
• Sensor seguridad anti-vuelco 
• Pantalla multifunción 
• Termostato de ambiente incluido 
• Termico seguridad de sobrecalentamiento 
• Dispositivo de bloqueo controlado mediante fotocélula 
• Sistema de pos-ventilación automatico 
• Bomba eléctrica con eléctrovalvula 
• Doble electrodo de encendido 
• Indicador de nivel de combustible 
• Bajo nivel sonoro 
• Disco radiante en inox AISI 309 S 
• Camara de combustión en fibra cerámica 
• Base y deposito de metal 

	
  
	
  
Calentadores	
  MASTER	
  XL	
  61	
  
Potencia:	
  
17	
  kW	
  
58.000	
  Btu/h	
  
14.600	
  Kcal/h	
  
Capacidad	
  del	
  depósito:	
   Consumo	
  de	
  combustible:	
   Control	
  termostático	
   Dimensiones	
  embalado:	
  
11	
  l	
   1,35	
  kg/h	
   Analógico	
  o	
  Digital	
   600	
  x	
  380	
  x	
  580	
  mm	
  
Potencia	
  absorbida:	
   Consumo	
  de	
  energía:	
   Voltaje:	
   Peso	
  Neto	
  /	
  Bruto:	
  
0,2	
  kW	
   0,85	
  A	
   220-­‐240/50	
  V/Hz	
   19	
  /	
  21	
  kg	
  
Autonomía	
  de	
  combustible:	
   	
   Pallet	
  :	
  
7	
  h	
   	
   16	
  pza.	
  
	
  
	
  

Ventajas	
  
Alta	
  eficiencia	
  
Fácil	
  de	
  operar	
  
Confiabilidad	
  
Gran	
  movilidad	
  
Rápido	
  calentamiento	
  
Residuos	
  de	
  baja	
  energía	
  
	
  



	
  
Recuerda	
  
Para	
  evitar	
  deficiencia	
  de	
  oxigeno,	
  	
  
hay	
  que	
  garantizar	
  una	
  buena	
  	
  
ventilación	
  en	
  el	
  local.	
  
	
  
	
  
Dónde	
  usarlos:	
  	
  
	
  
Espacio	
  de	
  calentamiento	
  de	
  espacios	
  pequeños	
  y	
  medianos	
  Los	
  espacios	
  abiertos	
  y	
  
ventososDespensa	
  Renovación	
  y	
  obras	
  de	
  construcción	
  Talleres	
  Espacios	
  abiertos	
  y	
  
media	
  Tiendas	
  de	
  campaña	
   
	
  
	
  


