- REFERENCIA
Pistol Grip Desbroce 30069.2
Cod: Il

ESPECIFICACIONES

Altura de corte

25—114 mm

Anchura de corte

91 cm

Motor

Kawasaki® KAl OHV V-Twin
Potencia maxima

17 HP

Carcasa

Acero galga - 7

Traccion

Hidrostatica

Transmision

Bombas Hydro-Gear® de 10 cc.
Productividad (Reciclando)
2.928 m2/h aprox
Velocidad

10 km/h adelante; 3,5 km/h
atras

Arranque

Manual

Deposito combustible

19 litros

Depoésito aceite

1,5 litros con filtro
Dimensiones (I x an x al)
226,1 x142,9x 88,3 cm

Peso

160 kg

Incluye CARACTERISTICAS

Mandos Pistol Grip

Opcional Especial para taludes

Kit de Rueda TORO presenta la carcasa de
desbroce especial para su

Precio plataforma PISTOL GRIP. de 91

A consultar cm., perfecta para el desbroce

(precio sin IVA) de los taludes a los que una
desbrozadora con cabeza

tractora no llega.

Soporte eje de cuchillas
Fabricados en hierro de
fundicién, poseen una base
enorme de 23 cm de diametroy
reparten las cargas de impacto
por una area mas amplia.

Mandos tipo “Pistol”

El sistema proporciona un
control independiente de cada
bomba hidraulica y del motor, lo

que redunda en su facilidad de
manejo. El trabajo, mas facil y
sensible.

Carcasa de desbroce

Sus 24 cuchillas de desbroce,
fabricadas en acero soldado,
giran a gran velocidad a

lo largo del rodillo de 34

cm. de diametro que las
soporta, produciendo un corte
excepcional, con una calidad
sin igual.

Resistencia de la carcasa

El disefio exclusivo de la
carcasa y de su parachoques
ofrece una mayor durabilidad y
minimiza la expulsion de hierba
y polvo.
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