
Pro 112
Plataforma de siega de 91 cm

CARACTERÍSTICAS

Carcasa TURBO FORCE
Construcción de carcasa de 
acero soldado de calibre 7 
con refuerzo frontal, descarga 
ajustable y diseño profundo de 
13 cm.

Eje de cuchillas
Carcasas de ejes de cuchillas 
robustas con rodamientos 
sellados libres de servicio.

Control exclusivo
Elección del sistema de control 
exclusivo en T o el nuevo 
sistema de barra de control T2T. 
con velocidad de marcha de 8.0 
km/h.

MODELO

Dispositivo de ajuste
Dispositivo de ajuste de la 
descarga TURBO FORCE para 
diferentes condiciones del 
césped.

Refuerzo para descarga
Placa de acero de 10 mm. 
para refuerzo de la abertura de 
descarga y protector de desgaste 
de 13 mm. en el lado de recorte 
de la carcasa con la dispersión 
máxima y protector de descarga 
de goma.

Motor
Motor Profesional de alto 
caballaje de dos cilindros de 
marca Kawasaki con filtro 
recambiable de aceite.

ESPECIFICACIONES 

Altura de corte
25— 114 mm
Anchura de corte
91 cm
Motor
Kawasaki FH381V-AS27, 4 
tiempos
Potencia máxima
16 HP
Carcasa
Acero Galga 12, TURBO 
FORCE®
Tracción
5 velocidades
Transmisión
Peerless 700-070A-5-V
Productividad (Reciclando)
2.200 m²/h aprox
Velocidad
0 - 8 km/h.
Depósito combustible
16,7 litros
Depósito aceite
1,5 litros con filtro
Dimensiones (l x an x al)
264,5 x 92,2 x 115,6 cm
Peso
211 kg
Incluye
Carcasa flotante descarga lateral
Dirección suave patentada
Radio Giro Cero
Opcional
Kit reciclador
Soporte de pié Tru Trak

Precio
A consultar
(precio sin IVA)

REFERENCIA

30070TE

Cód: II

Ctra. Cadiz, Km 195 
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga 
T. 902 497 498 — F. 902 497 499

www.riversa.es

Acceda a www.riversa.es/recycler  
y conozca más sobre este sistema


