PREPARACION DE LA TIERRA

Palas y Palotes e

.

Beneficios:
« Amplia gama de herramientas para cubrir todos los usos desde el mas intensivo al més hobby.

Caracteristicas:

«» Cabezas de acero especial.

» Temple integral:

- Evita deformaciones y roturas. Alta resistencia al desgaste.

» Mangos:

- Mangos de madera: ligeros y de tacto agradable.

- Mangos de fibra de vidrio huecos: durabilidad, resistencia y flexibilidad.
« Acabados y pinturas antioxidantes.
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P> Palas forestales P Palas forestales
REF. € !}ljllu\lﬂ\;uﬂ\ @ g Amm Bmm Cmm REF. € !}ljllu\lﬂ\;uﬂ\ @ g Amm Bmm Cmm

Usos: 5559 ML 120 2217 501858 6 2300 245 350 1475 5609 ML 3850 502305 120 2125 185 260 1.240
- Palotes: para trasplantar, recortar y perfilar el terreno. 5559 ML 135 2347 501865 2450 245 350 1.625

6
« Palas: para trasvasar y cavar. 5559ML135N 2347 783797 6 2030 245 350 1625

SM Sin mango. Pala de chapa. 3 Para uso intensivo, maxima durabilidad.
MA Mango anilla Cubo muy resistente, asegura una perfecta unién entre pala y mango. Pala forjada.

9 . Cubo muy resistente, asegura una perfecta unién entre pala y mango.
ML Mango largo.

MM Mango muleta.
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» Pala punta jardin » Pala cuadrada jardin

) REF. € Qlwljwﬂ‘ @ g Amm Bmm Cmm REF. € Qlwljwﬂ‘ @ g Amm Bmm Cmm
> Palote forjado > Palote de chapa 3103 MFVA 1784 550726 6 2010 230 300 1250 3104 MFVA 1925 550740 6 2140 240 295 1230
REF € rir e J Amm__Bmm _Cmm REF € rir e J Amm__Bmm _Cmm Para cavar. Para trasvasar tierra y estiércol.
5604-24 MM 4186 125207 6 2105 150 240 1.010 5573-26 MM 2252 124804 6 1725 160 260 955 Disefio reforzado para facilitar su insercion en la tierra. Disefio reforzado para facilitar su insercion en la tierra.
5604-24 MA 46,03 125306 6 2265 150 240 1.010 5573-26 MA 2513 124903 6 1.825 160 260 955 Mangos de fibra de vidrio huecos. Mangos de fibra de vidrio huecos.
5604-24 ML 83,67 125405 6 2230 150 240 1.280 5573-26 ML 22,82 125009 6 1.805 160 260 1.220 Mango anilla: con elastémero para un mejor agarre. Mango anilla: con elastémero para un mejor agarre.
5604-24 SM 37,59 125108 250 1.600 150 240 5573-26 SM 15,48 155198 12 1125 160 260
5604-26 MM 42,92 125603 6 2255 160 260 1.030
5604-26 MA 47,59 125702 6 2415 160 260 1.030 ~
5604-26 ML 44,83 125801 6 2380 160 260 1.300 »
5604-26 SM 3890 125504 250 1.750 160 260
Para uso intensivo y en terrenos pedregosos. Unidn entre cabeza y mango reajustable mediante tirafondo frontal.

P Pala multiuso P Cavahoyos

REF. € HW@M = g Amm Bmm Cmm REF. € HWMQ‘ = g Amm Bmm Cmm
5526 8,25 371819 6 940 150 210 693 920 21,66 183788 4 2980 129 287 1420
Para cavar y trasvasar tierra, arena y nieve. Para plantar arboles con cepellén o postes.

Ligera, practica y manejable. Herramienta forjada.

P Palote punta jardin » Palote cuadrado jardin

REF. € ﬂ“j‘!wwﬂ‘ @ o] Amm Bmm Cmm REF. € ‘!ﬂ!‘!wﬂ‘ @ g Amm Bmm Cmm
3100MFV 2332 533866 6 1900 220 275 1.450 3101MFV 2332 533880 6 1980 195 300 1.500
Para labores de trasplante intensivo. Para trasplantar, recortar y perfilar el terreno.

Disefio reforzado para facilitar su insercién en la tierra. Disefio reforzado para facilitar su insercién en la tierra.

Curvatura ideal para evacuar la tierra. Mangos de fibra de vidrio huecos con dos foams para mejor agarre.

Mangos de fibra de vidrio huecos con dos foams para mejor agarre.
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