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MOTOCULTORES

COMPANEROS DE TRABAJO DURANTE TODO EL ANO



El primer motocultor Grillo nacié en 1953 y fue todo un éxito. Desde entonces, muchos fueron los modelos producidos. Es el intento con-
tinuo de mejorar lo que ha permitido crear motocultores eficientes y fiables, seguros y faciles de utilizar, capaces de satisfacer a los usuarios mas
exigentes.

La amplia gama, compuesta por 10 modelos, cubre todas las necesidades de mantenimiento de huertos, jardines, frutales, etc.

Todos los Motocultores Grillo disponen de caja de cambios con engranajes en bafio de aceite, resultado de mas de 50 afnos de experiencia
en el sector.

Una maxima precision, materiales de alta calidad, tratamientos térmicos estudiados para obtener las mejores caracteristicas mecanicas como, por
ejemplo, el temple doble en los arboles primarios, y el lapeado de los tornillos sinfin garantizan una maxima fiabilidad.

Los Motocultores Grillo llevan exclusivamente motores con las mejores caracteristicas para un uso agricola como, por ejemplo, la éptima relacién par/rpm bajo.
Son motores de Ultima generacion, robustos, silenciosos y fiables en el tiempo. Ademas del arranque facil, se caracterizan por los consumos y las emisiones
reducidos. Para trabajos en zonas muy polvorientas también hay disponibles motores con filtro en bafio de aceite.
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Los Motocultores Grillo disponen de una gran variedad de
accesorios, tanto delanteros como traseros.

El equilibrio perfecto de los Motocultores Grillo ha sido conseguido gracias a un centro de gravedad muy bajo y a una pre-
cisa reparticion de los pesos. Estas caracteristicas permiten manejar sin esfuerzo incluso los modelos mas potentes y pesados.

Todos los productos Grillo son proyectados para asegurar una seguridad total durante el trabajo.
El embrague activo Grillo asegura el paro inmediato de todo movimiento en caso de que el operario abandone acciden-
talmente el manillar. El motor permanece en marcha, si es preciso suspender momentaneamente el trabajo. El embrague activo
esta ya dotado de serie en todos los Motocultores Grillo. Los comandos de Avance y de PTO son independientes y permiten al
operario desembragar la PTO pero mantener activo el avance. El transporte seré facil y seguro.

Ademas, en todos los Motocultores Grillo la rotacion de la fresa se detiene automaticamente en marcha atras: una garantia mas

de seguridad.

ijLa versatilidad de los Motocultores Grillo es tUnica!

La fresa es sélo una de las aplicaciones de los Motocultores Grillo: una gran variedad de accesorios, tanto delanteros
como traseros, pueden ser acoplados gracias a los manillares reversibles.

El listado de los accesorios se encuentra en las paginas 22 - 25 de este catélogo.
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G 4 5 iCon fresa contrarrotante, para terrenos duros y dificiles!

El Grillo G 45 es un motocultor compacto, ideal para el huerto y el jardin y para todos los espacios reducidos.
Esta perfectamente equilibrado, equipado con caja de cambios con engranajes en bafio de aceite, con 2 marchas, una adelante y una atras.
Seguro incluso para los usuarios con menos experiencia.
La fresa es contrarrotante y permite desmenuzar finamente incluso terrenos duros y dificiles, a pesar de las dimensiones y el peso reducidos.
Marchas 1 +1 La rotacion de la fresa, contraria a la de las ruedas motrices, mantiene la maquina bien adherente al suelo, permitiendo un fresado mucho mas
Fresa contrarrotante. agresivo y con poco esfuerzo.
No es necesario ejercer presion sobre el manillar: s6lo hay que acompafiar a la maquina para un avance uniforme.

Caja de cambios con engranajes en bafio de aceite
Manillar amortiguado y regulable
Avance y PTO con mando activo
Inversor del sentido de marcha rapido, por palanca

Maxima seguridad para el operario

El G 45 es ideal para fresar en
espacios reducidos gracias a sus
dimensiones compactas
y a su excepcional maniobrabi-
lidad.

G 45
3000 Kohler
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El G 45 esta equipado con motore a gasolina
Kohler 3000, este motor esta protegido por un
robusto paragolpes.

La fresa mide 50 cm de ancho, las azadas en
acero templado tienen un diametro de 26 cm.
La rotacion de las azadas, contraria
a la de las ruedas motrices mantiene la
méaquina bien anclada al suelo, incluso en terre-
nos duros y dificiles. La fresa esté equipada con
tornillos de seguridad.

La profundidad de fresado puede ser re-
gulada en dos posiciones por medio de un patin.
Desmontando el patin serd posible aumentar
aun mas la profundidad de trabajo.

Un acoplamiento de tipo “activo’ rige el avance: al soltar la palanca, las rue-
das se detienen inmediatamente y el motor permanece en marcha. El Avance y la
PTO tienen mandos independientes. Un dispositivo de seguridad impide
la activacién de la fresa en marcha atras.

PTO
con mando activo

B-------- Avance
‘ con mando activo

Marcha atras «eseeees

El asurcador se monta en la parte posterior de la fresa;
permite trabajar en conjunto con ella obteniendo surcos re-
gulares para el riego o la siembra. jEl resultado siempre
deja satisfecho!

Palanca de regulacién
de altura del manillar
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G 1 6 Con fresa contrarrotante, para un uso profesional en la preparacion de

El Grillo G 46 es un motocultor innovador, ideal para el huerto y el jardin.
Sus dimensiones compactas permiten trabajar facilmente en espacios reducidos.

El G 46 esta perfectamente equilibrado, equipado con caja de cambios con engranajes en bafio de aceite, con 2 marchas, una
adelante y una atrés. Dispone de un nuevo sistema de mandos, intuitivo y simple. El pasaje de marcha adelante a marcha atrés se hace
Marchas 1 + 1 simplemente por medio de una palanca. La fresa es contrarrotante y permite desmenuzar finamente incluso terrenos duros y dificiles, a pesar de
Fresa contrarrotante. las dimensiones y el peso reducidos. Una sola mano es suficiente para fresar con el G 46: la fresa contrarrotante ayuda a mantener

estabilidad y direccion.

Caja de cambios con engranajes en bafio de aceite

Manillar regulable en altura y lateralmente
Embrague con mando activo

Inversor del sentido de marcha rapido, por palanca
Maxima seguridad para el operario

El G 46 es ideal para fresar en
espacios reducidos gracias a sus
dimensiones compactas
y a su excepcional maniobrabi-
lidad.

G 46
GX 200 Honda
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huertos y jardines

El G 46 esta equipado con el motore a gasolina GX
200 Honda, este motor esta protegido por un robusto
paragolpes.

e

La rotacion de las azadas, contraria a la
de las ruedas motrices, mantiene la maquina
bien anclada al suelo y permite un fresado méas
agresivo con minor esfuerzo.

La fresa mide 50 cm de ancho.

Las cuchillas son en acero templado y tienen
un diamtero de rotacién de 26 cm.

El carter de la transmisién de la fresa es en fundi-
cion.

La profundidad de fresado puede ser
regulada en 4 diferentes posiciones gracias a
un patin trasero. Este patin es muy Util para
terrenos arenosos o suaves por que impide a
la fresa hundirse excesivamente en el terreno.

R

By
El avance y la PTO tienen mandos independientes. EI G 46 dispone de embrague con
mando activo, un sistema que garantiza seguridad y practicidad totales: al soltar la
palanca, las ruedas y la fresa se detienen inmediatamente y el motor permanece en
marcha. El embrague activo Grillo es garantia de seguridad total durante el trabajo.

“e.... Avance y
marcha atras

Embrague ..-**""
con mando activo

El asurcador se monta en la parte posterior de
la fresa; permite trabajar en conjunto con ella obte-
niendo surcos regulares para el riego o la siembra.
iEl resultado siempre deja satisfecho!

El perfecto equilibrio del motocultor junto con la posibili-
dad de desacoplar las ruedas de la transmision por medio
de una simple palanca facilitan todo traslado con
motor apagado.
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G52

Marchas 1 + 1
Enganche rapido

El G 52 es el motocultor multi-
funcién ideal para fresar incluso
donde los espacios son muy re-
ducidos gracias a sus dimen-
siones compactas y a su
excepcional maniobrabilidad.

8- Motocultores Grillo G 52

jPara todas las labores del huerto y del jardin!

El Grillo G 52 es un motocultor reversible y compacto, ideal en el huerto, en el jardin y donde los espacios sean reducidos.
Equipado con caja de cambios con engranajes en bafio de aceite, dispone de dos marchas, 1 adelante y una marcha atras.
Es una maquina fécil de utilizar y extremadamente segura y maniobrable.
Muchos son los accesorios disponibles, tanto delanteros como traseros, gracias a la posibilidad de girar el manillar 180°: fresa,
barras de siega, cortacésped, y muchos mas. Los accesorios se montan por medio de un enganche rapido, sin necesidad de herramienta.
Para obtener una mejor estabilidad en pendientes es posible aumentar el ancho de 10 o 17 cm utilizando los alargamientos de rueda.

Caja de cambios con engranajes en bafio de aceite

Manillar amortiguado, reversible y regulable en altura y lateralmente
Avance y PTO con mando activo

Inversor del sentido de marcha rapido, por palanca

Maxima seguridad para el operario

G 52
3000 Kohler G 52 con cortacésped




iEl G 52 es versétill Muchas son las posibilidades
3 de uso ofrecidas por los implementos disponibles,
tanto delanteros como traseros. El listado de los
accesorios se encuentra en las paginas 22 - 25.

El G 52 esta equipado con el motor a gasolina
Kohler 3000. Este motor esta protegido por un
robusto paragolpes.

La fresa mide 50 cm de ancho y es regula-
ble. Las azadas en acero templado tienen un
diametro de 26 cm. Dispone de un seguro
capo envolvente que detiene la tierra en
su interior desmenuzandola alin mas finamente.

La profundidad de fresado se regula a
través de una palanca colocada en el exterior
del capo de la fresa.

Para un resultado 6ptimo, es posible regular
también la cuchilla central, a 3 posiciones:
para terrenos duros, normales y suaves/
arenosos.

El G 52 dispone de enganche rapido de serie PTO eecccecccnsccnscnss Weeeeee-« Acoplamiento avance
para poder intercambiar rapidamente los diferentes con mando activo '
accesorios. Una cdmoda palanca permite asegurar
los implementos al motocultor, sin necesidad de
herramientas.

Marcha atrds eeeececcees

Un acoplamiento de tipo “activo’ rige el avance: al soltar la palanca, las ruedas
se detienen inmediatamente y el motor permanece en marcha.

El Avance y la PTO tienen mandos independientes, activos.

Un dispositivo de seguridad impide la activacién de la fresa en marcha atras.
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G 5 5 Versatil y robusto con enganche rapido de serie.

El Grillo G 55 es un motocultor ideal para todas las labores en areas de tamafio medio. Equipado con caja de cambios con engranajes

en bafio de aceite, con 4 marchas, 2 adelante y 2 marchas atras. Seguro y maniobrable, el modelo G 55 ofrece muchas posibilidades de

empleo gracias a los numerosos accesorios disponibles, tanto delanteros como traseros. El manillar es reversible 180° gracias

Marchas 2 + 2 a una cdmoda palanca. Los accesorios se montan por medio de un enganche rapido presente ya de serie que no requiere ayuda de her-

Enganche rapido ramientas. Ademés hz_ay dlsponlblelun kit de arac_jo, compuesto por ruedas grandes, alarggmlentos regulable§, arado reversible y contrapesos. Para
obtener una mejor estabilidad en pendientes es posible aumentar el ancho de 12 0 24 ¢m utilizando los alargamientos de rueda.

Caja de cambios con engranajes en bafio de aceite
Manillar amortiguado, reversible y regulable en altura y lateralmente.

Embrague activo \

Maxima seguridad para el operario

G 55 con
GX 160 Honda quitanieves de una etapa

10 - Motocultores Grillo G 55



iEl G 55 es versatill Muchas son las posibilidades

’ e : ) : de uso ofrecidas por los implementos disponibles, m
El G 55 dispone de los motores a gasolina  * - - ' tanto delanteros como traseros. El listado de los &5
EX 17 y Honda GX 160 y del motor diesel — ) o i s ESINPS accesorios se encuentra en las paginas 22 - 25
Lombardini 15 LD 225, disponible también & VD20 ' A |
con arranque eléctrico. Todos los motores
estan protegidos por un robusto paragolpes
delantero.

15 LD 225 Lombardini

La fresa mide 58 cm de ancho y es regulable.
Las azadas en acero templado tienen un dia-
metro de 26 cm. Dispone de un seguro capé
envolvente que detiene el terreno en su
interior desmenuzandolo aun mas finamente.

& L G oy L U 3 ; .
El G 55 dispone de enganche rapido de serie para  El embrague es de tipo activo: al soltar la palanca, las ruedas y el accesorio se
poder intercambiar rapidamente los diferentes accesorios.  detienen inmediatamente y el motor permanece en marcha. El Avance y la PTO tienen
Una comoda palanca permite asegurar los implementos al ~ mandos independientes. Un dispositivo de seguridad impide la activacién de la
motocultor, sin necesidad de herramientas. fresa en marcha atras (con accesorio trasero). 7

La profundidad de fresado se regula a
través de una palanca colocada en el exterior
del cap6 de la fresa. Para un resultado opti-
mo, es posible regular también la cuchilla
central, a 3 posiciones: para terrenos duros,
normales y suaves/arenosos.
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G 84 Esencial, simple y robusto.

El Grillo G 84 es ideal en horticultura, en los frutales, en el huerto y en el jardin.
Simple y robusto para todo tipo de terreno.
El G 84 dispone de caja de cambios con engranajes en bafio de aceite, con 4 marchas: 2 adelante y 2 atréas.
Marchas 2 + 2 Gracias al manillar reversible 180°, el G 84 ofrece muchas posibilidades de empleo: los accesorios disponibles son fresa, barras de siega y

Enganche tradicional asurcador retrofresa.
Los implementos se montan por medio del solido enganche tradicional.

Caja de cambios con engranajes en bafo de aceite

Manillar amortiguado, reversible y regulable en altura y lateralmente.
Embrague activo

Inversor de direccion de marcha accionado por palanca

Maxima seguridad para el operario

G 84 con barra de siega

GX 200 Honda
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Honda GX 200 o con el diesel Lombardini 15
LD 225. Ambos motores estan protegidos por
un robusto paragolpes delantero.

15 LD 225 Lombardini

El G 84 puede ser equipado con 2 tipos de
fresas.

Fresa regulable con rotacion estandar.
La profundidad de fresado se regula a
través de una palanca colocada en el exterior del
capd de la fresa. Para un resultado éptimo, tam-
bién es posible regular la cuchilla central,
a 3 posiciones: para terrenos duros, normales y
suaves/arenosos.

Fresa 4 doble rotacion. - : R
Esta fresa une las ventajas de lafresa conrotacion  El embrague es de tipo activo: al soltar la palanca, las ruedas y el accesorio se
estandar y de la fresa contrarrotante. detienen inmediatamente y el motor permanece en marcha. El Avance y la PTO tienen
Dispone de un comando por palanca que, segin  mandos independientes. Un dispositivo de seguridad impide la activacién de la
las exigencias, invierte el sentido de rotacion de  fresa en marcha atras (con accesorio trasero).
las cuchillas flotantes.

. . . Rotacion del manillar sseeceeceeceeceacances,
Todas las fresas disponibles disponen de carter

de la transmisién en fundicion y azadas de acero
templado, estan equipadas de un seguro capo
envolvente que detiene la tierra en su interior
desmenuzéndola aln mas finamente.
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G 8 5 d Versatil y robusto!

El Grillo G 85d es un motocultor ideal en horticultura, en los frutales, en huertos y jardines de tamafio mediano y grande. La caja de cambios

con engranajes en bafio de aceite dispone de 4 marchas, 2 adelante y 2 atras. Extremadamente seguro para el usuario, gracias al manillar

reversible 180°, el G 85d ofrece muchas posibilidades de empleo: los accesorios disponibles, tanto delanteros como traseros, son: fresa,

barras de siega, desbrozadora de martillos, quitanieves y muchos mas. Los implementos se montan por medio del enganche tra-

dicional o del enganche rapido opcional, sin necesidad de herramientas. Ademas, hay disponible un kit de arado, compuesto

Diferencial con bloqueo por ruedas grandes, alargamientos regulables, arado reversible y contrapesos. Para obtener una mejor estabilidad en pendientes es posible
aumentar el ancho hasta 25 cm utilizando los alargamientos de rueda, fijos o regulables.

Marchas 2 + 2
Enganche tradicional o rapido

Caja de cambios con engranajes en bafio de aceite
Manillar amortiguado, reversible y regulable en altura y lateralmente

|

Embrague activo
Inversor de direccion de marcha accionado por palanca

Maxima seguridad para el operario

G 85d con desbrozadora

Elenganche rapido opcional permite
intercambiar los accesorios sin necesidad

G85d EX27 de otra herramienta.
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El G 85d esta equipado con motor a gasolina EX
27 y con el diesel Lombardini 15 LD 350, ambos
motores disponibles con arranque eléctrico.
Todos los motores estan protegidos por un robusto
paragolpes delantero y por un capd motor.

15 LD 350 Lombardini

El G 85d puede ser equipado con 3 tipos de
fresas.

Fresa regulable con rotacion estandar.

La profundidad de fresado se regula a tra-
vés de una palanca colocada en el exterior del
capo de la fresa. Para un resultado 6ptimo, es
posible regular también la cuchilla central,
a 3 posiciones: para terrenos duros, normales y
suaves/arenosos.

Fresa regulable contrarrotante .

En las fresas contrarrotantes Grillo la
rotacion de las azadas es contraria a la de las
ruedas motrices.Esta caracteristica permite man-
tener la maquina bien anclada al suelo y
fresar de manera mas incisiva y con
minor esfuerzo.

Fresa de doble rotacion.

Esta fresa une las ventajas de la fresa con rota-
cion estandar y de la fresa contrarrotante. Dispo-
ne de un comando por palanca que, segun las
exigencias, invierte el sentido de rotacion de las
cuchillas flotantes.

i T A

iEl G 85d es versétil! Muchas son las posibi-
lidades de uso ofrecidas por los implementos
disponibles, tanto delanteros como traseros.

El listado de los accesorios se encuentra en las
paginas 22 - 25.

L

viad [N %Mﬁ)

El motocultor G 85d esta equipado con dife- El embrague es de tipo activo: al soltar la
rencial con bloqueo. El diferencial ayuda palanca, las ruedas y el accesorio se detienen in-
en las maniobras y en los desplazamientos del mediatamente y el motor permanece en marcha.

motocultor. el El Avance y la PTO tienen
Al bquuear el diferencial, se mandos independientes_
obtiene un avance recto y Un dispositivo de seguridad
regular que facilita el trabajo. impide la activacion de la fresa

La palanca de bloqueo del en marcha atras (con accesorio
diferencial, colocada sobre trasero).

el manillar, esta siempre al
alcance de la mano.

“*« Rotacién del manillar

Los frenos opcionales son Utiles en pen-
dientes y ayudan en las maniobras, en
particular con los accesorios mas pesados,
como la desbrozadora de martillos; activa-
dos por 2 palancas colocadas sobre el ma-
nillar, disponen de dispositivo de bloqueo
para ser utilizados también como freno de
estacionamiento. s T

G 85d Motocultores Grillo - 15



G 1 07 d Altas prestaciones, extrema versatilidad y maxima seguridad.

El Grillo G 107d es un motocultor con manillar reversible, ideal para areas de tamafio medio—grande. La caja de cambios, con engranajes en

bafio de aceite, dispone de 6 marchas, 3 de avance y 3 atras. El diferencial con bloqueo viene ya de serie. El G 107 esta equipado

con inversor automatico de direccion, un dispositivo que permite invertir el sentido de avance de la maquina cuando se gira el manillar 180°.

Marchas 3 + 3 La palanca de marcha atras esta colocada sobre el manillar, jasi siempre esta al alcance de la mano! EI G 107 es un motocultor extremadamente versatil
Enganche tradicional o rapido gracias al lmanlllar'rever3|ble yalas numerosas ap!lcamongs d|spon|ble§. Los accesorios se montan por medio del enganch'e tradicional o del enganche rapi-
do opcional, sin necesidad de otra herramienta. También hay disponible un kit de arado, compuesto por ruedas grandes, alargamientos regulables, arado reversible

Diferencial con bloqueo. y contrapesos. Para obtener una mejor estabilidad en pendientes es posible aumentar el ancho hasta 25 cm utilizando los alargamientos de rueda, fijos o regulables.

Caja de cambios con engranajes en bafio de aceite
Manillar reversible y regulable en altura y lateralmente
Embrague activo

Palanca de la marcha atras colocada sobre el manillar
Inversor automatico de direccidn (Al girar el manillar)

Maxima seguridad para el operario

g— G 107d con barredora

El enganche rapido opcional per-
mite intercambiar los accesorios sin

necesidad de otra herramienta.
15 LD 440 Lombardini

16 - Motocultores Grillo G 107d



El G 107d esta equipado con el motor a ga-
solina EX 27 o el diesel Lombardini 15 LD 440.
Ambos motores disponen tanto de arranque
eléctrico como de arranque manual, y estan
protegidos por un robusto paragolpes delantero
y por un capd.

El G 107d puede ser equipado con 3 tipos de
fresas.

Fresa regulable con rotacion estandar.
La profundidad de fresado se regula a tra-
vés de una palanca colocada en el exterior del
cap6 de la fresa. Para un resultado 6ptimo, es
posible regular también la cuchilla central,
a 3 posiciones: para terrenos duros, normales y
suaves/arenosos.

Fresa regulable con azadas de alta
resistencia y rotaciéon estandar .

Esta fresa dispone de cuchillas mas robustas y
de un didmetro de rotacién méas grande para po-
der trabajar mas en profundidad. Puede ser apli-
cada exclusivamente al modelo G 107d equipado
con motor diesel 15 LD 440 y con ruedas 5.00-10.

Fresa regulable contrarrotante .

En las fresas contrarrotantes Grillo la ro-
tacion de las azadas es contraria a la de las ruedas
motrices. Esta caracteristica permite mantener la
méaquina bien anclada al suelo y fresar
de manera mas incisiva y con minor
esfuerzo.

La presencia del diferencial ayuda
en las maniobras y en los desplaza-
mientos del motocultor. Al bloquear el
diferencial, se obtiene un avance recto
y regular que facilita el trabajo.

La palanca de bloqueo
del diferencial esta colo-
cada sobre el manillar. «--

DARALGRRE. W,
iEl G 107d es versatil! Muchas son las .
posibilidades de uso ofrecidas por los im-;
plementos disponibles, tanto delanteros
como traseros. El listado de los acceso
rios se encuentra en las paginas 22 - 25

e

El embrague es de tipo activo: al soltar la
palanca, las ruedas y el accesorio se detienen in-
mediatamente y el motor permanece en marcha.

Los frenos opcionales son Utiles en
pendientes y ayudan en las maniobras,
en particular con los accesorios mas pe-
sados, como la desbrozadora de martil-
los; activados por 2 palancas colocadas
sobre el manillar, disponen de dispositivo
de bloqueo para ser utilizados también

El Avance y la PTO tienen
mandos independientes.
Un dispositivo de seguridad
impide la activacién de la
fresa en marcha atras (con como freno

accesorio trasero). de estaciona-
. . miento.
. "~ Palanca de rotacion del manillar
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G 108 G 110 Potentes, versatiles y eficientes. Con diferencial y frenos de serie.

Los Grillo G 108 y G 110 son motocultores ideales en horticultura, en los frutales, en los huertos y en los jardines. Las motorizaciones, mas
potentes en el G 110, marcan la diferencia entre las dos versiones. Ambas maquinas estan bien equilibradas y disponen de diferencial
con bloqueo. La caja de cambios lleva engranajes en bafio de aceite y 6 marchas, 3 adelante y 3 atras. Gracias a dispositivos como el embrague

Marchas 3 + 3 activo y el desacelerador automatico en marcha atras, estos dos motocultores son muy seguros para el operario. Son extremadamente ver-
Enganche tradicional o rapido satiles gracias al manillar reversible y a las numerosas aplicaciones disponibles. Ademas, hay disponible un kit de arado, compuesto por ruedas grandes,
Diferencial con bloqueo alargamientos regulables por tornillo, arado reversible y contrapesos. Los accesorios se montan por medio del enganche tradicional o del enganche répido

opcional, sin necesidad de otra herramienta. El inversor automatico de direccion permite invertir el sentido de avance de la maquina cuando se gira el

e el sl manillar 180°. Para obtener una mejor estabilidad en pendientes es posible aumentar el ancho hasta 25 ¢cm utilizando los alargamientos de rueda, fijos o regulables.

Caja de cambios con engranajes en bafio de aceite

Manillar amortiguado, reversible y regulable en altura y lateralmente
Embrague activo

Palanca de la marcha atras colocada sobre el manillar

Velocidad maxima 5 km/h

Desacelerador automatico en marcha atras

Inversor automatico de direccion (Al girar el manillar)

Son modelos innovadores,
faciles de manejar y pensa-
dos para los profesionales
mas exigentes.

— La brida de montaje de los accesorios
es de acero, el arbol de la PTO tiene un
diametro de 25 mm y un acopla-
miento de 3 dientes. El enganche
rapido opcional permite intercambiar los
accesorios sin necesidad de otra herra-
mienta.

&
_#
< =

j\
|
=)

15 LD 440 Lombardini
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iLos G 108 y G 110 son versatlles' Muchas son Ias

EI G 108 esta equipado con motor agasolinaHonda  El embrague es de tipo posibilidades de uso ofrecidas por los implemen-

GX270. EI G 110 esta equipado con motor a gasoli-  activo: al soltar la palanca, tosldisponibles, tanto de!anteros como traseros.
na Honda GX 390 y diesel Lombardini 15D 440 con  las ruedas y el accesorio se M 2% ; ; E[ I|§tado de los accesorios se encuentra en las
capd motor y arranque eléctrico. Todos los motores  detienen inmediatamente y el § e N 3 ”h"’ paginas 22 - 25.
estan protegidos por un robusto paragolpes delantero.  motor permanece en marcha. ‘ :
Los motores a gasolina disponen de serie de contra-
peso desmontable.

¥
La fresa regulable con rotacion estandar esta disponible para G108 y G110. I
La profundidad de fresado se regula a través de una palanca colocada en el exte- [ 3%
rior del capd de la fresa. Para un resultado dptimo, es posible ajustar también la cuchilla

central, a tres posiciones: para terrenos duros, normales y suaves/ arenosos.

La fresa regulable con azadas de alta resistencia y rotacion estandar
esta disponible sélo para el G110.

Sus caracteristicas principales son las azadas mas robustas y un diametro de rotacion
mas amplio para poder trabajar mas en profundidad.

La fresa regulabile contrarrotante esta disponible tanto para G 108 como para G 110.
En las fresas contrarrotantes Grillo la rotacion de las azadas es contraria a la de
las ruedas motrices.Esta caracteristica permite mantener la maquina bien anclada al
suelo y fresar de manera mas incisiva y con minor esfuerzo.

La presencia del diferencial ayuda ===
en las maniobras y en los desplaza-

mientos del motocultor. Al bloguear
el diferencial, se obtiene un avance
recto y regular que facilita el trabajo.
La palanca de bloqueo del diferencial

&=-.-------- La palanca de marcha atras esta colocada Los frenos, suministrados de serie

i sobre el manillar. Al activar la marcha atrés, el con Ios G 110y G 108, son utiles en
desacelerador automatico limitara la velocidad.
bras, en particular con los accesorios
mas pesados, como la desbrozadora

Freno dcho. . de martillos o el arado rotativo; acti-
esta colocada sobre el manillar y esta 5 : Fre.no izdo. vados por 2 palancas colocadas sobre el manillar, disponen
siempre al alcance de la mano. . : de dispositivo de bloqueo para ser utilizados también como
(. # ] TenTennesntresnreensenneennn freno de estacionamiento. Los tambores torneados aseguran
s o el %eeeeneen.. Palanca de rotacion del manillar un frenado siempre preciso.

G 108 - G 110 Motocultores Grillo - 19



G 1 31 Potencia y maximas prestaciones

El motocultor G131 es ideal en agricultura en horticultura, en frutales, en huertos, jardines y areas de gran tamaro.
Es una maquina perfectamente equilibrada, dotada de una caja de cambios de 6 marchas, 4 marchas adelante + 2 marchas atras,
con engranajes en bafio de aceite y diferencial con bloqueo. Muchas medidas de seguridad lo hacen seguro para el usuario. Hay una
Marchas 4 + 2 multitud de accesorios disponibles para montar detras o delante de la maquina gracias al manillar reversible 180°: fresa, barra segadora, triturado-
. . ra de martillos, quitanieves y muchos mas. Los accesorios vienen montados a través del robusto enganche tradicional. Ademas, existe la posibilidad
Enganche _tradlcu_)nal de utilizar el kit de arado compuesto por ruedas grandes, alargamientos regulables por tornillos, arado reversible 180° y contrapesos. Para facilitar el
Bloqueo diferencial traslado con el motor apagado es posible desconectar el eje de las ruedas. Para una mejor estabilidad en pendientes existe la posibilidad de aumentar el

ancho de 12 0 24 cm utilizando los alargamientos de ruedas.

Cambio con engranajes en bafo de aceite

Manillar reversible y regulable en altura y lateralmente
Embrague a mando activo

Eje de ruedas desconectable.
Maxima seguridad para el usuario

G 1-1 quitanieves de
doble etapa

3 LD 510 Lombardini
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3 e,

4 iEI G131 es versétill Muchas son las posibilidades

El G 131 esta equipado con motor diesel
3 LD 510 Lombardini con capé y arranque
eléctrico. El paragolpes robusto del motor es
suministrado de serie; los faros delanteros
son opcionales.

= de uso ofrecidas por los implementos disponibles, ?%‘
§ tanto delanteros como traseros. El listado de los &

Ambas fresas disponibles tienen el carter
de la transmision en fundicion. Miden 70 cmy
son regulables. Las azadas en acero templa-
do tienen un diametro de 36 cm. Disponen de
un seguro cap6 envolvente que detiene
la tierra en su interior desmenuzandola adn
mas finamente.

Embrague activo: abandonan- .... AN El diferencial ayuda en las Los frenos, opcionales, son Utiles en pen-
do el manillar se desactivan inme- x maniobras y en los desplaza- dientes y ayudan en la conduccion, en
Terrenos duros  giatamente las ruedas y el acceso- mientos del motocultor. Al blo- particular con implementos méas pesados,
Normales rio, pero el motor no se apaga. La quear el diferencial, se obtiene como la trituradora de martillos y el culti-
Suaves/arenosos traccion y la toma de fuerza tienen un avance recto y regular que vador rotativo; accionados por 2 palancas
La profundidad de fresado se regula a npndos indeperl1dientles._Un dispo- | facilita el trabqjo. La palanca de practicas pueden ta_mbién ser utilizados
través de una palanca colocada en el exterior sitivo de seguridad impide el ac- B bloqueo del diferencial, coloca- como freno de estaciona- ]

del cap6 de la fresa. Para un resultado 6pti- mopamlento de la .fresa en marcha e _ i da sobre el manillar, esta siem- miento. Los tambores
mo, es posible regular también la cuchilla  atrés (con accesorio trasero). S i iy : pre al alcance de la mano. de freno torneados,
central, a 3 posiciones: para terrenos duros, Pl : Palanca de rotacién garantizan un frenado
normales y suaves/arenosos. a - t... del manillar siempre preciso.
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MOTOCULTORES

Todo sobre las fresas

Caracteristicas y ventajas
de las fresas Grillo

Grillo propone muchos modelos de fresa

w Ly

do: a partir de las fresas mas compactas, ideales para los espacios reducidos de huertos y jardines, hasta
los modelos mas robustos que, incluso en terrenos muy duros, desmenuzan el suelo obteniendo las mejo-
res condiciones para la siembra.Todas las fresas Grillo son robustas y fiables, con transmision
en bafio de aceite y azadas en acero templado. Las especiales protecciones del eje de las azadas impiden que
tierra o hierba entren dentro de la transmisién. Las azadas pueden ser desmontadas para el afilado.

Los cap0 de las fresas Grillo garantizan la méxima seguridad.

\

22 - Motocultores Grillo Fresas

FRESA CON ROTACION ESTANDAR

Grillo ofrece una amplia gama de fresas con rotacion
estandar.

Versatiles y fiables, son disponibles con 4 o con 6
azadas cada estrella.

FRESAS CON ROTACION CONTRARIA

En las fresas contrarrotantes Grillo la rotacion de las
azadas es contraria a la de las ruedas motrices.

Esta caracteristica permite mantener la maquina bien ancla-
da al suelo y fresar de manera mas incisiva y con
minor esfuerzo. Estas fresas son indicadas para terrenos
duros donde una sola pasada es suficiente para un resultado ép-
timo. Los motocultores G 45 y G 46 disponen de fresa contrarro-
tante de serie.

FRESA DE DOBLE ROTACION

La fresa de Doble Rotacion Grillo une las ventajas de la
Fresa con rotacién estandar y de la fresa contrarrotante.

La fresa de Doble Rotacion esta equipada de un mando
que permite invertir el sentido de rotacién de las cuchillas.

Las cuchillas “flotantes” aseguran un resultado
6ptimo en ambos sentidos de rotacion y en cualquier tipo
de terreno, duro y tenaz pero también suave y arenoso.

o

Fresa CONTRARROTANTE 50 cm

azadas x 4
diametro 26 cm

Fresa CONTRARROTANTE 50 cm

azadas x 4
diametro 26 cm

n
N Kohler 3000 —
(O)
S
GX 200 _—
(O]
E - ~ o) 5 %)
& R e 3 e
.= o =
Fresa REGULABLE 50 cm Fresa REGULABLE 58 cm
azadas x 4 - diametro 26 cm azadas x 4 - diametro 26 cm
con Enganche rapido con Enganche rapido
Puede ser ajustada a 50 cm de ancho.
Un kit de azadas (cod. 929512) permite | Un kit de azadas (c6d. 929512) permite
ajustar la fresa a 37 cm de ancho. ajustar la fresa a 37 cm de ancho.
N
D ((ohler 3000 —_
(O)
3 EX 17
o GX 160 —
15 LD 225
& 2 o) 2 2
@ - =3 -5t
T =
Fresa REGULABLE 70 cm Fresa REGULABLE 70 cm
azadas x 4 azadas x 6
diametro 32 cm diametro 36 cm
Indicada para todo tipo de terreno. = Hace el terreno mucho maés fino y
mejor para la siembra.
. Ideal para terrenos duros.
Puede ser ajustada a 55 cm de ancho. Puede ser ajustada a 55 cm de ancho.
Un kit de ensanchamientos (cod. 930312) | un kit de azadas (cod. 930212) permite
permite aumentar el ancho de fresado ha- ajustar la fresa a 85 cm de ancho.
sta los 85 cm.
)
~ 3LD510
(O)




G 84

G110 G108 G 107d G 85d

«~ ‘F“Mf%:
== -~ = )
& 3 e = 3
(=] = v
[} = —!
Fresa REGULABLE 58 cm
azadas x 4

diametro 32 cm

Indicada para todo tipo de
terreno.

Puede ser ajustadaa 37 cmy a
47 cm.

Los alargamientos disponibles
(c6d. 929112) permiten aumentar
el ancho de fresado hasta 68 cm.

GX 200
15 LD 225
EX 27
151D 350
EX 27

15 LD 440

GX 270 (con kit acopl. fresa)*

GX 390 (con kit acopl. fresa)*

15 LD 440 (con kit acopl. fresa)*

S e

o =

Fresa REGULABLE 68 cm
azadas x 4

diametro 32 cm

Indicada para todo tipo de
terreno.

Puede ser ajustada a 37,47 y
58 cm.

Los alargamientos disponibles
(c6d. 929612) permiten aumentar el
ancho de fresado hasta 77 cm.

(con kit acopl. fresa)*

(con kit acopl. fresa)*

(con kit acopl. fresa)*

984711

Fresa REGULABLE 70 cm

azadas x 6
diametro 32 cm

Hace el terreno mas fino y
por eso ideal para la siem-
bra.

Indicada para terrenos du-
ros y normales.

No se recomienda para sue-
los arcillosos humedos.

Puede ser ajustada a 47 y 58 cm.
Los alargamientos disponibles

(cbd. 929312) permiten aumentar
el ancho de fresado hasta 83 cm.

(con kit acopl. fresa)*

(con kit acopl. fresa)*

(con kit acopl. fresa)*

994511
{\ “

Fresa REGULABLE
CONTRARROTANTE 68 cm

azadas x 4
diametro 32 cm

Indicada sobre todo para
terrenos duros.

La rotacion de la fresa,
contraria a la de las rue-
das motrices, mantiene la
maquina bien anclada al
suelo y permite un fresado
mds agresivo con minor
esfuerzo. No se recomien-
da para suelos arenosos.

Puede ser ajustada a 37,47y
58 cm.

(con kit acopl. fresa)*

(con kit acopl. fresa)*

(con kit acopl. fresa)*

994611
\
¥

Fresa REGULABLE CON
AZADAS DE ALTA RESISTENCIA
68cm

azadas x 4

diametro 34 cm

Indicada para todo tipo de
terreno y para alcanzar una
profundidad mayor.

Las azadas son todavia
mads robustas y un nuevo
patin permite un fresado
mas peformante mante-
niendo inalterada la estabi-
lidad del motocultor.

Puede ser ajustadaa47 cmya
58 cm.

(necesarias ruedas 5.00-10)

(con kit acopl. fresa)*

(con kit acopl. fresa)*

994711
\\
‘kia_:‘f

Fresa DE DOBLE ROTACION
60 cm

azadas x 4
diametro 26 cm

Es ideal para cualquier tipo
de terreno, el sentido de ro-
tacion de la fresa puede ser
variado gracias a la palan-
ca colocada sobre el capoé.

(* ) Codigo 946311

Fresas
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Rueda de traslado

La rueda de traslado se monta detras de la fresa mediante un
dispositivo de resorte rapido. Mantiene las cuchillas levanta-

das del suelo y favorece el traslado.

Aplicable en: G 55 - G 84 - G 85d - G 107d - G 108 -
G 110- G 131

Desbrozadora

Ideal para cortar la hierba alta y bajo los arboles, en huertos

y frutales.

La transmision del motor es de engranajes conicos en bafio

de aceite.
Utilizable con patines laterales o rueda pivotante.
Esta equipada con freno de cuchilla.

Aplicable en: G 52 - G 55 (50 cm)
G 85d-G 107d-G 108- G 110 (75cm)

Desbrozadora de martillos 85 cm - 68 cm
Ideal para picar hierba alta, cafiizos y pequefias ramas.
Esta equipada con rodillo y con azadas en Y.

La transmision del motor es en bafio de aceite con engrana-
jes conicos.

La altura de corte es ajustable.

Aplicable en: G 110 Desbrozadora de martillos 85 cm
Aplicable en: G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131
Desbrozadora de matrtillos 68 cm

Barredora orientable

Es el accesorio ideal para limpiar de la nieve fresca las
areas urbanas como aceras, carreteras, pistas de bicicle-
tas, callejones y aparcamientos. Esta equipada con un
rodillo de 400 mm y cerdas en polipropileno resistentes y
flexibles. El cepillo esta sostenido por ruedas pivotantes
y regulables en altura, que permiten obtener un resul-
tado optimo. La transmision es de engranajes en bafio
de aceite.

Una palanca permite la inclinacién rapida de 25° tanto
hacia la derecha como hacia la izquierda desde la posi-
cion de conduccion.

Aplicable en: G 52 - G 55 (80 cm)
G 85d-G 107d- G 108 - G 110 (100 cm)
G 131 (120 cm)

Arado monosurco y reversible

Se utiliza para voltear la tierra y para enterrar las malas
hierbas llevando a la superficie los nutrientes que hay en
profundidad. Es aconsejable utilizar ruedas grandes con

contrapesos.

La version de arado reversible permite voltear la tierra tanto

a derecha como a izquierda.

Aplicable en: G 55 - G 85d - G 107d - G 108 - G 110 -
G 131

24 - Accesorios Motocultores Grillo

Asurcador remolcado y retrofresa

Los asurcadores realizan surcos precisos y regulables.
El asurcador retrofresa se monta detras de la fresa y
trabaja junto con esta.

Aplicable en: G 45 -G 46 - G 52 (retrofresa)
G55-G84-G85d-G 107d-G 108-G 110 - G 131
(remolcado y retrofresa)

Arrancador de patatas

Montado posteriormente permite realizar surcos para
arrancar las patatas enterradas y colocarlas en fila para su
posterior recogida.

Aplicable en: G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131

Barra de siega

Hay disponibles varios modelos de barras para las dife-
rentes exigencias en el corte de hierba en &reas risticas y
frutales y para obtener hierba de forraje. Hay también dispo-
nibles movimientos en bafio de aceite para un uso mas in-
tensivo. Las protecciones oscilantes estan montadas sobre
elementos antivibrantes, y tienen un perfil especial para faci-
litar la descarga de la hierba. Los dientes de la barra tienen
un perfil dentado y estan hechos de acero especial tratado
térmicamente. Los retenedores de cuchilla son regulables
garantizando asi una perfecta adherencia entre cuchilla y
dientes.

Aplicable en: G 52 - G 55 - G 84 - G 85d - G 107d -
G 108-G 110-G 131



Quitanieves de una etapa y de dos etapas

Los quitanieves de una etapa y de dos etapas estan hechos
con componentes que garantizan resistencia y durabilidad
en el tiempo. Estan equipados con una chimenea orientable
desde la posicion de conduccion por medio de una manivela,
y con patines laterales regulables para obtener un resultado
optimo. La chimenea del quitanieves de una etapa esta hecha
de acero inoxidable.

El quitanieve de dos etapas es ideal para nieve compacta y
dificil.

Aplicable en: G 55 (60 de una etapa)
G 85d -G 107d - G 108 - G 110 (70 cm de una etapa y
de dos etapas) G 131 (80 cm de dos etapas)

Pala frontal orientable

La pala frontal es extremadamente Util para quitar la nieve y
abrir caminos rapidamente.

Puede ser utilizada también para aplanar cimulos de grava
o tierra.

Esta fabricada en acero y puede ser dotada de una
proteccion en goma para evitar el desgaste de los suelos
pavimentados.

La pala es orientable y basculante desde la posicion de con-
duccion.

Aplicable en: G 52 (80 cm) G 55 (100 cm)
G 85d-G 107d - G 108 -G 110 - G 131 (125 cm)

El asiento con cajon

Se aplica facilmente en la parte posterior del moto-
cultor por medio de un pivote con pasador. Dispone
de frenos.

Remolque arrastrado

Se monta en la parte trasera de los motocultores. El montaje
es muy rapido utilizando el pivote con pasador abierto.
Tamafio de la superficie de la caja: 150x100 cm.

El adral trasero se puede abrir.

Esta dotado de asiento de conduccién, frenos de servicio, pre-
disposicion para luces traseras y pie de apoyo.

Applicabile su: G 55 - G 85d - G 107d - G 108 -
G 110 - G 131

Aplicable en: G 55- G 85d - G 107d - G 108 - G 110 -
G 131

Cultivador rotativo

Desmenuza finamente la tierra creando un sustrato fino y uni-
forme, perfecto para la siembra.

Esta indicado, en particular, para la preparacion del suelo en
céspedes, jardines, instalaciones deportivas, cultivo de hortali-
zas y para todos aquellos que tienen la exigencia de realizar un
trabajo perfecto de nivelacion, fresado y compactacion del ter-
reno en una Unica operacion, hasta en los espacios estrechos.
El cultivador rotativo es ideal después del arado. Esta equipado
con un rodillo nivelador con estructura de rejilla.

Aplicable en: G 85d - G 107d - G 108 - G 110
(Cultivador rotativo 50 cm)
Aplicable en: G 110 - G 131 (Cultivador rotativo 75 cm)

Arado rotativo

Realiza al mismo tiempo arado y fresado, es ideal para terre-
nos duros y compactos hasta una profundidad de 30 cm, con
un solo pasaje se obtiene un terreno listo para la siembra.
Puede trabajar en terrenos herbosos, sin peligro a colmata-
ciones y enterrando las malas hierbas.

Pasando varias veces se pueden realizar zanjas.

Aplicable en: G 85d - G 107d - G 108 - G 110 - G 131

Enterradora de piedras

Entierra en profundidad las piedras presentes en la superficie
del terreno. Se obtiene un terreno uniforme, ideal para la
siembra y un crecimiento sin obstaculos.

Esta equipado con un rodillo nivelador que tiene estructura
de rejilla.

Profundidad de trabajo hasta 12 cm.

Aplicable en: G 108 - G 110 (Enterradora de piedras 62 cm)
Aplicable en: G 131 (Enterradora de piedras 70 cm)
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Datos técnicos

== GX 200 GX 160 15 LD 225 GX 200 15 LD 225
& Motor 2B Honda eERahler EX17 Honda Lombardini Honda Lombardini
HEZ;}SN Cmigt‘;gg'? Ne HP 5.5 kW 4.1 HP 5.5 kW 4.1 196/1 HP 5.5 kW 4.1 HP5 kW 3.7 | HP4.8 kW3.6 HP4.8 kW3.5 HP55 kW4.1 HP4.8 kW3.5
F - 196/1 ’ : 196/1 169/1 163/1 224/1 196/1 224/1
Cilindros
iﬁ/Eﬂ Carburante Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Diésel Gasolina Diésel
Capacidad depdsito 36L 3,1L 3,6L 3,6L 3,1L 30L 3,1L 30L
»//7 Arranque A tiro con Atiro con A tiro con A tiro con A tiro con auté):r:\?oﬁ\?:nte A tiro con A tiro con
a autoenvolvente autoenvolvente autoenvolvente autoenvolvente| autoenvolvente o eléctrico autoenvolvente | autoenvolvente
@ Filtro de aire En seco En bafio de aceite En seco En bafio de aceite| En bafio de aceite| En bafio de aceite| En bafio de aceite | En bafio de aceite
Ruedas disponibles 4.00-8 (DF)
(DF) Discos fijos = = = 16x6.50-8 (DF) i
O (DR) Discos regula- 4.00-8 (DF) 4.00-8 (DF) 13x5.00-6 (DF) 5.00-10 (DR) 4.00-8 (DF)
bles Per kit aratura 5.00-12 (DR)
Con ruedas Con ruedas Con ruedas Con ruedas Con ruedas
4.00-8 4.00-8 13x5.00-6 4.00-8 : = 4.00-8 | =
& | Marchas y velocidades n 26 Il 2,6
= I 1,6 | 1,6 I 1,4
J@q en version motocultor RI 25 RI 16 RI 22 RI 11 RMI 1,1
- - - RII 2,6 RMI 2,6
Con ruedas Con ruedas Con ruedas
13x5.00-6 4.00-8 4.00-8
. | 1,1 | 1,1
<= =p | Marchas y velocidades L 22 I 26 I )6
\ en versién motosega- / / ! ’ !
ﬁ%\‘ dora RI 1,4 RI 1,1 RMI 1,1
3 RII 2,6 RMI1 2,6
£\
Diferencial
05 / / / /
(O) Frenos - / / /
‘ﬂ AnEf;érr?dFarfsa 50cm 50 cm 50 cm 58 cm 58 cm
%‘ Dlamlf:a:{é)n(at;crhlllas 26 cm 26 cm 26 cm 26 cm 32cm
». Conexion accesorio Enganche rapido Enganche tradicional Enganche rapido Enganche rapido Enganche tradicional
Regulable en alturay Regulable en alturay
ST, Manillar Regulable en alturay Regulable en alturay lateralmente, reversible 180°, Regulable en altura y lateralmente, reversible lateralmente, reversible 180°,
9""’ amortizado. lateralmente. montada sobre dispositivo 180°, montada sobre dispositivo antivibracion. montada sobre dispositivo
antivibracion. antivibracién.
Peso (con ruedas y
) resa osténdar] 82 kg 98 kg 67 ke 86 kg 86 kg 2 tﬁ ﬁ’j\‘é 105 kg 117 kg
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G 85d

15 LD 350
= Lombardini
HP 8.3 kW 6.1 HP 7.5 kW 5.5
265/1 349/1
Gasolina Diésel
6,1L 43 1L
A tiro con A tiro con
autoenvolvente autoenvolvente
o eléctrico o eléctrico
En seco En baio de aceite

4.00-8 (DF) 4.00-10 (DF e DR) 5.00-10 (DR)

para kit aradura 5.00-12 (DR)
40x10 cm(DF) de hierro

20x10.00-8 (DF) para jardin
21x11.00-8 (DF) Tractor

Con ruedas
4.00-8 11
1] 2,6
RI' 1,1
RIl 2,6
Con ruedas
4.00-8 | 1,1
1] 2,6
RI' 1,1
RII 2,6
De Serie
Opcionales
58 cm
32cm

Enganche tradicional
Enganche rapido opcional

Regulable en altura y lateralmente, re-
versible 180°, montada sobre dispositivo
antivibracion.

113 kg (AV)
125 kg (AE)

113 kg (AV)
125 kg (AE)

G'107d

EX 27

HP 8.3 kW 6.1

265/1

Gasolina
6,1L

A tiro con

autoenvolvente

o eléctrico

En seco

4.00-8 (DF) 4.00-10 (DF e DR) 5.00-10 (DR)

15 LD 440
Lombardini

HP 11 kw 8.1

441/1

Diésel
50L

A tiro con

autoenvolvente

o eléctrico

En baio de aceite

para kit aradura 5.00-12 (DR)
40x10 cm(DF) de hierro

20x10.00-8 (DF) para jardin
21x11.00-8 (DF) Tractor

Con ruedas | 1,2
4.00-10 22
1l 3,3
R 1,2
RI 2,2
RIII 3,3
Con ruedas | 1,2
Il 3,3
R 1,2
RI 2,2
R 3,3
De Serie
Opcionales
68 cm
32cm

Enganche tradicional
Enganche rapido opcional

Regulable en altura y
lateralmente, reversible 180°.

127 kg (AV)
144 kg (AE)

148 kg (AV)

162 kg (AE)

G108

GX 270
Honda

HP 8.4 kW 6.3
270/1

Gasolina
53L

A tiro con
autoenvolvente

En bafio de aceite

4.00-10 (DR) 5.00-10 (DR)
para kit aradura 5.00-12 (DR)
40x10 cm(DF) de hierro
20x10.00-8 (DF) para jardin
21x11.00-8 (DF) Tractor

Con ruedas | 1,3
5.00-10 2,4
1] 5,0
R1 0,7
RII 1,5
Rl 3,2
Conruedas | 1,3
5.00-10 | 2,4
1] 5,0
R1 0,7
RII 1,5
R 3,2
De Serie
Estandar
68 cm
32cm

Enganche tradicional
Enganche rapido opcional

Regulable en altura 'y
lateralmente, reversible 180°,
montada sobre dispositivo

antivibracion.

132 kg

G110

GX 390 15 LD 440
Honda Lombardini
HP 11.7 kW 8.7 HP 11 kW 8.1
389/1 441/1
Gasolina Diésel
6,1L 50L
Atiro con Eléctrico

autoenvolvente

En bafio de aceite En bafio de aceite
4.00-10 (DR) 5.00-10 (DR)
para kit aradura 5.00-12 (DR)
40x10 cm(DF) de hierro
20x10.00-8 (DF) para jardin
21x11.00-8 (DF) Tractor

Con ruedas | 1,3
5.00-10 W 24
1l 5,0
R1 0,7
RII 1,5
R 3,2
Con ruedas | 1,3
5.00-10 Ml 2,4
1l 5,0
R1 0,7
RII 1,5
RII 3,2
De Serie
Estandar
68 cm
32cm

Enganche tradicional
Enganche rapido opcional

Regulable en altura 'y
lateralmente, reversible 180°, montada
sobre dispositivo
antivibracion.

138 kg 164 kg

G131

3LD510
Lombardini

HP 12.2 kW 9
510/1

Diésel
53L

Eléctrico

En bafio de aceite

5.00-12 (DR)
6.5/80-12 (DR)
46x12 cm (DF) de hierro

Con ruedas | 1,2
5-00'12 II 2,4
] 3,4
VI 7,1
RI 1,7
RII 3,5
Con ruedas
5.00-12 I 1,7
1l 3,5
RI' 1,2
RI 2,4
De Serie
Opcionales
70 cm

32 cm (x4 cuchillas) - 36 cm (x6 cuchillas)

Enganche tradicional

Regulable en altura y lateralmente,
reversible 180°.

215 kg

h_4
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En verano, labrar entre las hileras hace el terre-
no mas suave y lo deja sin malas hierbas. Esto
permite que la humedad y el agua penetren en
el suelo.

En primavera, con fresas y asurcadores, se
labra el terreno finamente y se prepara para
la siembra.

En otofio, labrar el area cultivada desme
enterrando las plantas que quedaron en el terreno,
facilitara la creacion de compost.

nuzando y

En invierno, los motocultores Grillo, juntos
con los quitanieves, las barredoras y las pa-
las frontales liberaran las calles de nieve y
hielo.

Servicio de Asistencia Garentla

Técnica Grillo

Calidad de los componentes
y de las soluciones

Servizio Assi

Servicio
Recambios

Una asistencia pre y post-venta eficaz y
concreta con un Unico objetivo: proporcionar siempre
respuestas rapidas y eficaces a nuestros Clientes.

Disponibilidad de recambios en poco tiempo, incluso para mode-
los con 30 afios de antigiiedad: garantia de valor en el tiempo.

Qo

= es.grillospa.it =]

Los Puntos de
Venta Especializados Grillo

Se presentan en todo el territorio, estan capacitados para
comprender vuestras exigencias especificas y orientaros ha-
cia la eleccién adecuada. Compruebe la calidad, cortesia y
posibilidad de ver y probar todos los productos Grillo.

www.grillospa.it
e-mail: grillo@grillospa.it

Tel. (0039) 0547.633111
Fax (0039) 0547.632011

www.grillofrance.fr
www.grilloagrigarden.co.uk
www.grillodeutschland.de
www.grilloagrigarden.ru

AGRIGARDEN
MACHINES

Revendedor

En vista de un desarrollo constante de sus productos, Grillo SpA se reserva el derecho de
cambiar las especificaciones técnicas y las ilustraciones mostradas en este documento en  Cod. DPO72E ESP 2018/1
cualquier momento y sin previo aviso. Las fotos y caracteristicas no son contractuales.



