
Generac Mobile Products Srl - Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d’Ardenghi (PV) - Italy
Tel +39.0382.567011 - gmp.srl@generac.com - www.towerlight.com | www.generacmobileproducts.com

E
S

_
C

T
S

_
L
IN

K
_
1
8
0
3
_
r2

.3

 TORRE DE ILUMINACIÓN LINKTOWER T3 

®

LINKTOWER T3
Un nuevo diseño para la Linktower, uno de los modelos más innovadores y revolucionarios
de la gama Generac Tower Light . Una torre de iluminación móvil que puede ser
alimentada por una fuente de energía externa como un grupo electrógeno, la red elécrica 
u otra torre de iluminación equipada con un generador integrado.

Disponible además en versión ATEX (Div. II Clase 2)

Linktower MH Linktower LED Linktower UFO

1230 x 780 x 2420

1870 x 1460 x 6300

220

M

340

1 x 400

LD

50000

1000

16/220/50 - 16/240/60

16/220/50 - 16/240/60

80

Linktower ATEX

1200 x 800 x 2680

1870 x 1472 x 6700

281

M

340

4 x 150

LD

61000

2200

-

16/220/50 - 16/240/60

80

1230 x 780 x 2110

1870 x 1460 x 6700

248

M

340

4 x 185

LD

93000

2700

16/220/50 - 16/240/60

16/220/50 - 16/240/60

80

1230 x 780 x 2170

1870 x 1460 x 6700

246

M

340

4 x 400

MH

144000

2100

32/220/50 - 32/240/60

32/220/50 - 32/240/60

80

Largo. x Ancho. x Alto

Largo. x Ancho. x Alto

M:Manual / H:Hidráulico

MH:Haluro Metálico / LD:LED

A/V/Hz

A/V/Hz

Remolque manual Remolque manual Remolque manual Remolque manual

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones mínimas (mm)

Dimensiones máximas (mm)

Peso en seco (kg)

Sistema de elevación

Rotación del mástil (°)

Potencia de los focos (W)

Tipo de focos

Lumen total (Lm)
2Área iluminada (m )

Toma de salida

Toma de entrada

Resistencia al viento (km/h)

Remolque estándar
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TORRE DE ILUMINACIÓN LINKTOWER T3 

 

Temporizador astrodigital 

 Color personalizado

 

 

 

OPCTIONALES DISPONIBLES

NUEVOS

 P ANELES L ATERALES

CONECTABLE EN SERIE

Temporizador astrodigital 

Panel de control estándar

Kit Schuko

Es posible abrir los paneles laterales
para acceder al espacio interno de

la torre que puede ser utilizado para
guardar documentos y herramientas. 

Gracias al práctico remolque manual,
su peso liviano y la nueva rueda

direccional, un único operador puede 
aniobrar la Linktower rápidamente
y de manera segura en cualquier

tipo de área de trabajo. 

La característica principal de la
Linktower T3 es que es possible

conectar en serie hasta 5 Linktower
T3 LED o hasta 4 Linktower T3 MH

a una única fuente de energía,
permitiendo iluminar una

gran área  con un consumo
de combustible muy reducido.

Un nuevo modelo de robustos
estabilizadores permiten nivelar
perfectamente la torre de
iluminación en pocos segundos. 

ESTABILIZADORES

Pica de toma a tierra con cable de 5 metros

Sensor de oscuridad

La carrocería de la nueva
Linktower T3 ha sido diseñada
para ofrecer una mejor protección
ante la lluvia al panel de control.

DISEÑO ANTI-LLUVIA 

FÁCIL DE MANIOBRAR 


