
2

1

AV 20'

60M
W

60M
W

60M
W

60M
W

60MW 60MW

60MW 60MW

60MW60MW

60
M

W

60MW60MW

60
M

W
60

M
W

60MW

60MW

H
ZG

H
ZG

60
M

W

Por favor confirmelo 
y mandelo de vueltadibujado el:

dibujado de: 

no. del dibujo:

fecha: firma y sello de la empresa:

Grupo de contenedores compuesto de :
contenedor:
altura interior:
color exterior:

k_1c02_0001_000759_es.dwg

k_
1c

02
_0

00
1_

00
07

59
_e

s.
dw

g

25.11.2019 12:56:25

Por favor confirmelo 
y mandelo de vueltadibujado el:

dibujado de: 

no. del dibujo:
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Containex

P:R: RAL RAL
mm

2x20'
2340

9002 9002

Ventana con relleno de gas

Acabado tipo Transpack

Aislamiento de paredes: lana mineral 60 mm

Aislamiento de suelos: lana mineral 60 mm

Decoración interior: blanco

Suelo contrachapado aglomerado con cemento

Ventana con distancia al suelo: 870 mm

Electricidad: VDE (230V/32A/3 polos)

Distancia entre aperturas para estibadora: 2050 mm

Aislamiento de techos: lana mineral 100 mm

General

Instalación eléctrica

Estructura del suelo

Estructura de techo

Paneles

Ventanas

http://www.containex.com
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